
Para além de decorativas, as nossas 
colunas podem ser utilizadas como 
elemento estrutural, comprovada 
tecnicamente, através de testes 
à compressão e flexão, na 
Universidade de Coimbra.

Además de decorativas, nuestras 
columnas pueden ser utilizadas 
como un elemento estructural 
demostrado técnicamente 
mediante pruebas de compresión 
y flexión, en la Universidad de 
Coimbra en Portugal.

Au-Delá des décorations, nos 
colonnes peuvent être utilisées 
comme élément structural des 
tests à compression et flexion à 
l’ Université de Coimbra.

Besides being decorative, our 
columns can be used as structural 
elements, technically comproved 
through compression and flexure 
tests in the University of Coimbra.
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COLUNAS 
COLUMNAS 
COLONNES 
COLUMNS

REF D REF D4 REF B REF C1 REF D5
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REF REF D  REF D4 REF B REF C1 REF D5

Standard (H) 
225 / 240 / 
250 cm

--- 140 cm --- ---

Altura Máx.
Hauteur Max.
Max. Height

265 cm  290 cm 250 cm 276 cm 255 cm

Diâmetro
Diameter

23 cm 31 cm 20 cm 23 cm 25 cm

Capitel
Tête
Chapiter

29 cm 40 cm 26 cm 29 cm 20 cm

Base 29 cm 40 cm 26 cm 32 cm 20 cm

Colonnes pleines vibrées armées 
lissées Système prêt à poser

Poids 115kg/ml Poids 110kg/ml Poids 115kg/ml Poids 120g/mlPoids 215g/ml

hauteurs indiquées : exemple 225/230/240 cm = dimensions fixes et possibles
hauteurs indiquées : exemple --- = dimensions à la demande tous les 10cm 
(232 par exemple pas possible 230 ou 240 cm)

Hauteur maxi



REF R3 REF R1 REF T REF T1
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REF A
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REF REF A

Standard (H) 
130 / 220 / 
235 / 250 cm

Altura Máx.
Hauteur Max.
Max. Height

---

Diâmetro
Diameter

28 / 22 cm

Altura das bases
Altura de las basas
Hauteur de la base
Bases’ height

---

Capitel
Tête
Chapiter

22 / 31 cm

Base 28 / 31 cm

REF REF R3  REF R1 REF T  REF T1

Standard (H) ---
136 / 225 /  
240 / 250 cm

--- ---

Altura Máx.
Hauteur Max.
Max. Height

350 cm --- 285 cm 260 cm

Diâmetro
Diameter

35 cm 23 / 19 cm 33 / 27 cm 25 / 20 cm

Capitel
Tête
Chapiter

52 cm 24,5 / 32 cm 43 cm 26 cm

Base 52 cm 24,5 / 32 cm 46 cm 32 cm

Pour une finition optimale
ce modèle devra être fini en 
peinture pour effacer une 
ligne horizontale dû à son 
process de fabrication

Poids 115kg/ml Poids 115kg/mlPoids 120Kg/mlPoids 310Kg/ml Poids 230Kg/ml

hauteurs indiquées : exemple 225/230/240 cm = dimensions fixes et possibles
hauteurs indiquées : exemple --- = dimensions à la demande tous les 10cm 
(232 par exemple pas possible 230 ou 240 cm)

Hauteur maxi ou définie



REF S REF K REF L REF M

REF REF S  REF K REF L REF M

Standard (H) ---
125 / 140 /  
240 / 250 cm

--- ---

Altura Máx.
Hauteur Max.
Max. Height

288 cm  --- 270 cm 300 cm

Lateral
Latéral
Side

23 cm 18,5 / 23 cm 23 cm
MÍN.  25 cm
MÁX. 32 cm

Capitel
Tête
Chapiter

30 cm 27,5 / 33 cm 30 cm 20 cm

Base 32 cm 27,5 / 33 cm 32 cm 25 cm
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ACABAMENTOS 
ACABADOS 
FINITIONS 
FINISHING

Branco
Blanco
Blanc
White

La fiche étude béton est disponible
pour connaitre les portées.
Armatures béton antisismique.

Poids 120g/ml Poids 120g/ml Poids 120g/ml Poids 215g/ml

hauteurs indiquées : exemple 225/230/240 cm = dimensions fixes et possibles
hauteurs indiquées : exemple --- = dimensions à la demande tous les 10cm 
(232 par exemple pas possible 230 ou 240 cm)

Hauteur maxi ou définie



Structure générale de nos colonnes porteuses :
Armature poteau traversante coulée dans le béton vibré.
Harnais de levage inclus en partie haute.

Etude béton disponible sur demande

https://lusitane.fr/
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