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Concept colonne béton armé porteuse
Colonne coulée avec son armature poteau
Béton : C25/30
Acier : A400nr
Poids : au minimum les colonnes porteuses pèsent 120kg/ml voir 
plus selon modèle demandé
Armatures poteau section 12 mm ligatures section 6 mm. 
Section des armatures poteaux 10x10 ou 15x15 selon le type de 
colonne et incluant harnais de levage 
Option : armature modifiable selon demande client (ingénieur 
béton)
Hanse de levage incorporé en partie haute





Colonnes prêtes à poser 
porteuses, conception en béton 
blanc armé vibré finition lissée.
Système d'armature anti 
sismique pour soutien de 
construction plancher, balcon , 
pergola ou purement décoration.

Une collection de 16 modèles de 
colonnes pour l'harmonie de vos 
projets.

# #

# = existe en modèle creux demandez le catalogue



Medida Standard = Dimension standard existante Altura max = Hauteur max  Diametro = Diamètre Capitel = Tête de colonne  Base = Pied de colonne

Altura max / Hauteur maxi : possibilité de créer la hauteur jusqu'au maxi indiqué Medida standard / Hauteur standard : les hauteurs proposées ne sont pas modifiables

!

! La référence R3 est particulière: la conception et prolongement laisse un 

spectre en partie haute tout autour de la colonne sous la bague. Pour un 
blanc parfait toutes les colonnes devront alors être peintes mais la 
référence R3 impose nécessairement une finition.

# # = existe en modèle creux demandez le catalogue
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