
PORTES MULTIUSAGES
OPTIONS

DÉTAILS

• Possibilité de fabrication avec bâti d’installation entre mûr

• Finition en plaque recouverte a PVC chêne / hêtre

• Avec fenêtre en double acrylique

Hêtre Chêne
Charnière

(portes recouvertes pvc)

Serrure

Poignée gris

PORTES
MULTIUSAGES• MORADA

RUA DA  MAJOEIRA 400
PONTE DA PEDRA
2415-184 LEIRIA
PORTUGAL

• TELEFONE
+351 244 720 610
• FAX
+351 244 720 619

• GPS
08º 49’ 32” W
39º 47’ 30” N

• E-MAIL
PORTRISA@PORTRISA.PT
MARKETING@PORTRISA.PT
• SITE
WWW.PORTRISA.COM



PORTES MULTIUSAGES
CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE

PORTES MULTIUSAGES

PORTE MULTIUSAGE 1 VANTAIL

Dim. chantier (VO) Passage libre (VL)

700 x 2000 630 x 1970

800 x 2000 730 x 1970

900 x 2000 830 x 1970

1000 x 2000 930 x 1970

Autres mesures sous consultation

COTES ET SCHÉMAS TECHNIQUES 

A

B
PORTE MULTIUSAGE 2 VANTAUX

Dimension demande (MP) Dim. chantier (VO) Passage libre (VL)

1400 (700 x 700) x 2000 1360 x 2000 1300 x 1970

1500 (800 x 700) x 2000 1460 x 2000 1400 x 1970

1600 ( 800 x 800) x 2000 1560 x 2000 1500 x 1970

1700 (800 x 900) x 2000 1660 x 2000 1600 x 1970

1800 (900 x 900) x 2000 1760 x 2000 1700 x 1970

1900 (900 x 1000) x 2000 1860 x 2000 1800 x 1970

2000 (1000 x 1000) x 2000 1960 x 2000 1900 x 1970

Autres mesures sous consultationVantail Actif + Vantail Passif

DÉTAILS PORTE DOUBLE BATTENT

Grilles de ventilation Finition de Bâti

OPÇÃO:

Aro de instalação entre vão

(quantidades mínimas)

Serrure Poignée

La porte Multiusages de la Portrisa est une porte en métal réversible et économique qui s’adapte à tous les besoins grâce à sa fini-
tion et sa fonctionnalité. Elle est généralement utilisée dans les greniers, garages, annexes, etc.

• Construction en métal avec double plaque en acier dont l’intérieur est garni de polystyrène expansé, procurant ainsi une 
structure solide.
• Finition en plaque laquée.
• Équipée d’une serrure, d’un canon de profil européen avec 3 clefs et d’une paire de poignées noires en nylon .
• Lisse ou avec grilles de ventilation.
• Réversible.
• Bâti profilé en »Z » préparé pour être plombé ou en alternative vissé.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE

DÉTAILS

Charnière

A

B

PLANCHER


